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• Disminuyen cargos.
• Redistribuyen las funciones.
• Reorganiza el trabajo.

• Actualizarse. 
• Esta dispuesto a cambiar y a 
revaluar.
• Prepararse en nuevas tareas.













REGLILLA (HILO) COMPARADOR LASER
PRECISION mm 0.5 - 0.25 0.01 0.001

TIEMPO (Horas) 1 4 2

VIDA UTIL BAJA MEDIA ALTA

Alto Adiestramiento Requiere ambiente limpio
Errores humanos Costo equipo

Errores mecánicos
Baja inversión Alta presición

Baja capacitación Rapidez
Moderada precisión Bajo adiestramiento

ALTA MEDIA BAJA

Accesibilidad a la 
instrumentaciónVENTAJAS

PARADAS POR 
DEFECTOS 

LIMITANTES Daños frecuentes 



alineacion

Aumento de las vibraciones de la máquina

Incremento del desgaste en los rodamientos

Mayor desgaste de los elementos de sellado

Desgaste excesivo del acoplamiento

Mayor consumo de energía
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• Hacer revaluaciones de diseño.
• Consultar manuales.
• Proponer mejoras.
• Diminución de costos / tiempos.

“ El bombero cuando no esta apagando incendios puede 
pensar…
En el incendio solo puede apagarlo..” 












